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7. 파라메타 설정방법 
3. 서보 파라미터 설정 방법

기능을 적용하면 외부 입력 신호가 없는 상태에서 운전이 가능합니다.
	P02-32


	CCW Limit

정방향제한 동작 모드
	단위

-
	설정 범위

ON / OFF
	출하 설정치

OFF
	속도/토크/

위치 제어


방향을 제외하고는 P02-31과 동일합니다.
	P02-33


	SERVO ON/OFF

서보 온/오프 동작모드
	단위

-
	설정 범위

ON / OFF
	출하 설정치

OFF
	속도/토크/

위치 제어


서보 온/오프 동작(SERVO ON/OFF) 기능을 설정된 입력 접점의 동작을 설정합니다. 메뉴의 값에 따라, 서보 온/오프 동작이 반전됩니다.

CN1의 서보 온/오프 입력 없이 서보 온(SERVO ON)상태를 유지하려면 ON으로 설정하세요.

㈜ 이 파라메터의 변경은 모터 ID(P01-01), 드라이브 ID(P01-11), 엔코더 ID(P01-12)를 설정한 후에 수행하세요. 만약 모터 ID(P01-01), 드라이브 ID(P01-11)의 파라메터가 일치하지 않은 상태로 서보 온(SERVO ON)을 실행하면 모터와 드라이브의 소손 위험이 있습니다. 반드시 모든 파라메터를 확인하시고 조작하시기 바랍니다.

	P02-34


	멀티턴 리미트
	단위

rev
	설정 범위

0 ~ 65535
	출하 설정치

65535
	속도/토크/

위치 제어

	P02-35


	배터리 알람 경고 선택
	단위

-
	설정 범위

0 ~ 1
	출하 설정치

0
	속도/토크/

위치 제어

	P02-36


	배터리 경고 검출 필터
	단위

ms
	설정 범위

10 ~ 10000
	출하 설정치

100
	속도/토크/

위치 제어


	P02-37

	PTC 온도검출 유무
	단위

-
	설정 범위

ON / OFF
	출하 설정치

OFF
	속도/토크/

위치 제어


방폭 모터에 내장된 PTC 온도검출 유무 파라메터로써, PTC 상한 온도가 되면 서보드라이브에서 알람을 발생시킵니다. (알람내용 : AL-16)

㈜ 드라이브에 PTC 온도검출 신호를 연결하지 않으면 알람(AL-16)이 발생합니다.

	OFF
	PTC 온도검출 기능 사용

	ON
	PTC 온도검출 기능 사용 안함.


3.12 알람 표시부 설정
	ALS-01


	Current Alarm

현재 발생 알람
	단위

-
	설정 범위

-
	출하 설정치

nor
	속도/토크/

위치 제어


 현재 발생된 알람을 표시합니다. ALS-01 메뉴는 사용자 입력 파라미터가 아니고, 서보 드라이브의 알람 상태를 알려주는 메뉴입니다.

	알람번호
	알람 약어
	알람 설명
	A_CODE0
	A_CODE1
	A_CODE2
	A_CODE3

	-
	 Normal
	 정상 상태
	0
	0
	0
	0

	00
	 EMER STOP
	 비상 정지 알람
	1
	0
	0
	0

	01
	 OVER CURNT
	 서보 과전류 알람
	0
	1
	0
	0

	02
	 OVER VOLT
	 서보 과전압 알람
	1
	1
	0
	0

	03
	 OVER LOAD
	 과부하 알람
	0
	0
	1
	0

	04
	 POWER FAIL
	 서보 부족전압 알람
	1
	0
	1
	0

	05
	 LINE FAIL
	 엔코더 오배선 알람
	0
	1
	1
	0

	06
	 OVER SPEED
	 과속도 알람
	1
	1
	1
	0

	07
	 FOLLOW ERR
	 위치 추종오차 알람
	0
	0
	0
	1

	08
	 OUTPUT NC
	 출력 결상 알람
	1
	0
	0
	1

	09
	 PPR ERROR
	 엔코더 펄스수 설정 알람
	0
	1
	0
	1

	10
	 ABS DATA
	 절대치 엔코더 데이터 에러 알람
	1
	1
	0
	1

	11
	 ABS BATT
	 절대치 엔코더 배터리 부족 알람
	0
	0
	1
	1

	12
	 ABS MDER
	 절대치 엔코더 다회전 데이터 전송 오류알람
	1
	0
	1
	1

	13
	 OUTPUT EC
	 출력 오배선 알람
	0
	1
	1
	1

	16
	MOT HEAT
	 방폭모터 과열 알람
	1
	0
	0
	0


㈜ 방폭모터 과열알람(AL-16)은 비상 정지 알람(AL-00)과 동일한 알람코드를 발생시킵니다.
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